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RazoS8anas procesa kontroles atbilstibas
Sertifikats Nr. 3846/2021

Ar 80 Inspecta Latvia apliecina, ka

Transportbetons:

projektéta sastava normalais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30,
C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, konsistence no S1 lidz S5,
salizturiba I'dz F300, tidens necaurlaidiba lidz W16,
aréjas vides iedarbibas klases XC, XD, XS, XF, XA
saskana ar Pielikumu,

KO RAZ0JIS:

SIA TRANSPORTBETONS MB

Graudu iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija; red. Nr. 48503013571

RUPNICAS ADRESE:
SIA “Transportbetons MB" mobila razotne MCM-60, Ulbrokas iela 48, Riga LVv1021, Latvija

SERTIFICETS PAMATOJOTIES UZ:
Sertifikacijas shému 2+, kas balstita uz raZotnes un razosanas procesa kontroles sakotnégjo
novértésanu un apstiprina8anu ar tai sekojo$u uzraudzibu, kas ietver razo$anas procesa
kontroles novérté$anu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:
EN 206+A2:2021 ,,Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijjums, razoSana un
atbilstiba” un LVS 156-1:2017 ,, Betons. Latvijas nacionalais pielikums Eiropas
standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums,
razoSana un atbilstiba”

Sertifikats pirmo reizi izdots 2021. gada 06. augusta un ir spéka ar nosacijumu, ka nemainas
attiecigo augstak noradito tehnisko noteikumu un ar tiem saistito normativo dokumentu
nosactjumi vai batiski nemainas razo$anas vai razo$anas procesa kontroles nosacijumi.

2022. gada 5. julijs
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Pielikums
Serlifikatam Nr. 3846/2021

Produkts: Projektéta sastava normalais transportbetons

RaZotajs: SIA ,Transportbetons MB” mobild razotne MCM-60, Cukura iela 32, Liepaja, LV-3414

Deklareto vértibu intervals

N

Ipasiba
min max
Mineralo pildvielu aug$&jais nominalais izmé;s;, mm" 4 16
Hloridu satura klase Clo,10 Cl1,00
Konusa noséduma klase S1 S5
Stipribas klase * C8/10 C50/60
Salizturibas klase - F300
Udensnecaurlaidibas klase - W16
Argjas vides iedarbibas klases
karbonatu izraisttas korozijas XC1 XC4
korozijas, kuras izraisa hloridi (iznemot jiras tdeni) XD1 XD3
korozijas, kuras izraisa jiras Gdens hlorTdi XS$1 XS3
sasalSanas un atku$anas noslodze XF1 XF4
agresiva kimiska vide XA1 XA3

PIEZIME

EN 206+A2:2021 un LVS 156-1:2017 prasibam.

* C8/10 stipribas klase nodroSinata saskana ar EN 206+A2:2021. Deklarétas vértibas noteiktas saskana ar
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